
LC3

Iluminación inteligente y seguridad avanzada en un solo 
dispositivo
La innovadora cámara-aplique LC3 integra un proyector de luminosidad ajustable 
y una potente cámara de seguridad de 4 MP con vistas a mejorar la seguridad de 
su hogar en cualquier situación, incluso por la noche. Al hacer las veces de una 
elegante lámpara de pared, la cámara-aplique LC3 se adapta a cualquier hogar 
para iluminar las áreas oscuras mediante mandos inteligentes. Una cámara de 
seguridad en esencia, la LC3 detecta las personas mediante tecnología 
de inteligencia artificial y cuenta con las funciones de defensa activa y 
comunicación bidireccional para vigilar eficazmente las zonas exteriores 
como patios, portales, jardines y mucho más. 

Cámara de seguridad con iluminación 
inteligente

Visión nocturna 
en color*

Campo de visión 
de 157°

Wifi de 2,4 GHz 
y antenas duales

Resolución 2K

Comunicación 
bidireccional

Luminosidad de 
700 lúmenes

Detección de 
personas mediante 
IA

Memoria eMMC 
de 32 GB integrada

Protección contra 
el agua y el polvo IP65

* El modo de visión nocturna en color se habilita automáticamente cuando la luminosidad de la luz está al máximo.



Gracias al aplique de luminosidad ajustable hasta 700 lúmenes, la LC3 
proporciona una iluminación práctica, personalizada y ahorrativa 
mediante el uso de los sencillos controles disponibles en la aplicación 
EZVIZ. Utilice la cámara-aplique LC3 para iluminar su llegada a casa, 
crear una encantadora atmósfera en el patio trasero o transmitir una 
advertencia sonora al detectar personas o cualquier movimiento. 
Usted decide. 

Luminosidad ajustable mediante los prácticos 
controles en la aplicación.

La LC3 genera vídeos no solo más luminosos, sino también 
más nítidos. Gracias a su cámara de 4 MP, la LC3 destaca 
por sus imágenes de gran calidad y nitidez en los detalles. 
Es ideal incluso para la monitorización de grandes espacios. 

Detalles superiores con mayor 
resolución.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Al contar con un chip integrado de inteligencia artificial de aprendizaje 
profundo, la LC3 puede detectar y diferenciar formas humanas de 
otros objetos en movimiento al instante, lo que mejora la precisión 
de las alarmas y el envío de notificaciones push solo si es necesario.

La detección de personas mediante 
inteligencia artificial solo genera alertas 
que sean importantes.

Diseñada con una amplia distancia focal de f/2.3 y con visión nocturna 
con un alcance de hasta 10 m (aproximadamente 30 ft), la cámara-aplique 
LC3 ofrece imágenes nítidas en condiciones de poca luz. Aún mejor, 
la LC3 posibilita una mejor vigilancia nocturna gracias a su función 
de visión nocturna en color, la cual puede activarse automática 
o manualmente con el uso de la luminaria integrada*. 

Imágenes nítidas y coloridas, incluso por 
la noche.
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*El modo de visión nocturna en color se habilita cuando la luminosidad de la luminaria de la LC3 está al máximo.



Cámara y alarma a la vez, la LC3 disparará automáticamente una potente 
sirena de 100 dB y encenderá los focos al detectar intrusos sospechosos, 
lo que hace de ella un vigilante siempre atento que protege su hogar.

Protección las 24 horas del día los 7 días 
de la semana en toda su propiedad.

¡Escuche y hable con cualquiera que esté a su puerta con tan solo un 
toque en su teléfono inteligente! La LC3 dispone de un micrófono y un 
altavoz integrados para, sin el más mínimo esfuerzo, recibir a sus 
invitados o rechazar visitas no deseadas, dondequiera que se encuentre. 

Hable con sus visitantes como si estuviera 
con ellos.

¡Ey!

¡Hola! ¡Entrad! 



La LC3 ha sido diseñada a la perfección con un amplio campo de visión diagonal 
de hasta 157º. Esta característica reduce los puntos ciegos durante la monitorización 
y proporciona una mayor flexibilidad en lo que respecta a la instalación de la cámara. 
Gire manualmente la cámara y oriéntela en función del ángulo de visión requerido 
para conseguir la máxima cobertura. 

Es posible ajustar el ángulo de la cámara para 
optimizar la cobertura.

Al usar la LC3, reducirá notablemente las frustraciones debidas a una conexión 
a internet inestable en su patio trasero, entrada principal y en otras ubicaciones 
alejadas de su enrutador wifi. Gracias a su capacidad para penetrar las paredes 
y subsanar las interferencias, la antena dual de la cámara LC3 es capaz de transmitir 
a distancias considerables sin ningún problema para garantizar un rendimiento estable. 

Antena dual integrada para un rendimiento fiable.



La LC3 incluye la avanzada tecnología de compresión de 
vídeo H.265, con la que se consigue una mejor calidad 
de imagen con solo la mitad del ancho de banda y del 
espacio de almacenamiento requerido por el códec 
de compresión anterior (H.264).

Un dispositivo ahorrativo en lo 
que concierne a espacio de 
almacenamiento y ancho de banda.

La carcasa de la cámara LC3 tiene un grado de protección IP65, lo que supone una 
gran resistencia contra el polvo y el agua. En términos simples, garantiza una protección 
duradera incluso en las más rigurosas condiciones climáticas. 

Fabricada para durar.

H.264 H.265

Ancho de banda requerido: 100 % 

Espacio de almacenamiento requerido: 100 % 

Ancho de banda requerido: 50 % 

Espacio de almacenamiento requerido: 50 % 



La seguridad de los datos y la privacidad constituyen la piedra 
angular de cada uno de los productos que diseñamos. La transmisión 
de datos entre la LC3 y la nube de EZVIZ —EZVIZ Cloud— está cifrada 
de extremo a extremo. Solo usted dispone de las claves que 
decodifican sus datos. 

Protegemos sus datos y su privacidad.

La LC3 cuenta con una memoria eMMC de 32 GB integrada, lo que le evitará molestias 
o gastos adicionales en costosas tarjetas de memoria. La capacidad de memoria integrada 
garantiza un almacenamiento práctico y seguro de los vídeos en todo momento. Además, 
puede optar por añadir otro nivel de protección guardando sus datos en la nube de EZVIZ —
EZVIZ CloudPlay—. Sus datos permanecerán seguros en caso de daños o pérdida 
de su dispositivo. 

Un producto asequible con almacenamiento integrado.

Esquema de cifrado 
AES de 128 bits

Memoria eMMC 
de 32 GB integrada

Compatible con CloudPlay 
de EZVIZ (almacenamiento 

en la nube)*

Protocolo de cifrado 
TLS

Múltiples pasos 
de autenticación

* El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en algunos mercados. Compruebe la disponibilidad 
   antes de realizar cualquier compra. 



Especificaciones Modelo CS-LC3-A0

Parámetros de la cámara

Resolución máx. 4 Mpx. (2560 × 1440)

Ángulo de visión de 
la cámara

157° (diagonal), 140° (horizontal) y 75° (vertical)

Alcance del infrarrojo 10 m (33 ft) como máximo

Grado de protección 
contra penetración

IP67

Parámetros de vídeo

Protocolo de compresión H.264 / H.265

Velocidad de fotogramas 30 f/s (máx.), autoadaptativa durante la transmisión de 
la red

Reducción digital del 
ruido (DNR)

Reducción digital del ruido 3D

Rango dinámico 
amplio (WDR)

Compatible

Parámetros de red

Inalámbrico 802.11 b/g/n a 2,4 GHz únicamente (2T2R y antena 
dual)

Configuración de red Vinculación de punto de acceso

Parámetros de audio 

Entrada de audio Micrófono omnidireccional integrado

Salida de audio Altavoz integrado

Calidad de audio Supresión de ruido

Función 

Alarma inteligente Detección de personas mediante IA

Antenas duales Compatible

Comunicación bidireccional Compatible

Función general Antiparpadeo, transmisión dual, latido, protección con 
contraseña y marca de agua

Almacenamiento 

Almacenamiento local Memoria eMMC de 32 GB integrada

Almacenamiento en la nube Almacenamiento en EZVIZ Cloud

Colores 

Colores disponibles Negro

Parámetros de luz 

Lámpara 1

Temperatura de color 3000K

Led Led SMD

Vida útil 30 000 h a Tamb de 25 °C

Brillo

Grado de protección 
contra penetración

700 lúmenes (+/- 10 %)

IP65

Luminancia led Luminosidad ajustable



General

Temperatura de funcionamiento -30 °C a 50 °C (-20 °F a 120 °F ) y humedad del 
95 % o inferior (sin condensación)

Alimentación 110 VCA-240 VCA, 50 HZ/60 HZ

Medidas del paquete 156 x 152 x 230 mm (6,14 x 5,98 x 9,06 in)

Consumo de energía 30 W (máx.)

Dimensiones del producto 86 x 280 x 120 mm (3,39 x 11,02 x 4,72 in)

Peso neto 1038 g (36,61 oz)

Especificaciones CS-LC3-A0



Contenido de la caja
- Cámara-aplique inteligente de seguridad LC3

- Plantilla de perforación

- Juego de tornillos

- Guía de inicio rápido

CE / ROHS / REACH / WEEE

Certificaciones:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


